
Mipa WBS Body Coat — Водорастворимое и
экологически безвредное антигравийное покрытие с шумо�
поглощающим эффектом. Возможно использовать в качестве
изоляции на гладкой поверхности.
Обладает следующими свойствами:
� cтруктурированное покрытие с превосходной устой� 

чивостью против гравия;
� хорошая адгезия и высокая устойчивость к истиранию;
� защита от воды, соли, гравия;
� устойчив к бензину и маслу;
� эластичен на жаре и холоде (эластичность: >8 мм DIN 53 156);
� высокая прочность;
� хорошие шумопоглощающие качества;
� устойчив к высоким температурам до 1500 С;
�подходит для покрытия всеми авторемонтными материалами.

Цвет Светло�серый, черный

Упаковка 1л, 10л
Плотность 1,3�1,40 г/см3

Расход 3�5 мІ/литр

Поверхность
для нанесения

Днище, колёсные арки и пороги кузовов легковых автомобилей.
Очищенный и обезжиренный нижний слой, отшлифованное и
очищенное старое лакокрасочное покрытие, загрунтованные
или зашпатлеванные поверхности. Адгезия к железу, цинку,
алюминию, PVC.

Особые указания
Не наносить при Т0 ниже +100 С и выше +350 С, при влажности
воздуха выше 75%. Исключить попадание на агрегаты мотор�
ного отсека, выхлопную систему, детали подвески, трансмис�
сии и тормозной системы.

Предваритель+
ная обработка

Детали кузова перед нанесением необходимо отмыть от грязи
и просушить. Старые покрытия с ослабленной адгезией и
ржавчину необходимо удалить абразивом Р60�Р80.
Тщательно обезжирить средством Mipa Silikonentferner.
Ёмкость перед применением тщательно взболтать.
Готов к применению. При необходимости добавить 5% воды.

Нанесение
Антигравийное

покрытие
Пистолетом для антигравийных покрытий наносить равномер�
ными слоями внахлёст. Толщина слоя 300 мкм

Нанесение
Изолятор

ВЯЗКОСТЬ применяемого материала 20 с 4мм, +200 С DIN

Давление
распыла

Диаметр
сопла

Кол+во
слоёв

Толщина 
слоя

3�4 бар 1,3�1,4 мм 2 40�50 мкм

Межслойная выдержка – 5+10 мин.

Воздушная
сушка

Параметры
сушки от пыли до  последую+

щего покрытия
монтажная
прочность

При +200 С 20 мин. 70 мин. 24 часа

При +600 С 15 мин. 20 мин. 60 мин.

Время
выдержки

При ускоренной сушке � 10�15 мин.
Сушка зависит только от толщины слоя, температуры и
относительной влажности воздуха.

Дальнейшая
обработка Возможно нанесение любых красок.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ


